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Hyva asiakas,

olet hankkinut korkealaatuisen kiukaan, jonka avulla
voit nauttia monien vuosien ajan saunomisesta.
Onnittelut hyvasta kiuasvalinnasta. Téma asennus-
ja kayttoohje on tarkoitettu saunan omistajalle tai
saunan hoidosta vastaavalle henkildlle seka kiukaan
sdhkoasennuksesta vastaavalle sahkdasentajalle.
Kun kiuas on asennettu, luovutetaan nama
asennus— ja kayttéohjeet saunan omistajalle
tai saunan hoidosta vastaavalle henkildlle. Lue
kayttoohjeet huolellisesti ennen kdyttddnottoa.
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Basta kund,

du har skaffat ett hogklassigt bastuaggregat
som kommer att ge dig njutbara bastubad
manga ar framéver. Grattis till ett bra vall Denna
monterings- och bruksanvisning &r avsedd for
bastuns dgare eller den person som &r ansvarig for
underhadllet av bastun samt for den elmontér som
ar ansvarig for elinstallationerna. Efter monteringen
av bastuaggregatet ska denna bruksanvisning
dverlamnas till bastuns dgare eller den person som
ar ansvarig for underhallet av bastun. Las noggrant
igenom bruksanvisningen innan du bérjar anvanda
bastuaggregatet.
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Dear customer,

You have purchased a high-quality sauna heater
which will provide you with many years of
enjoyable use. Congratulations on the good
choice! These instructions for installation and use
are intended for the sauna owner or for the person
who is responsible for the sauna’s maintenance
and for the electrician responsible for the heater’s
electrical installation. Once the heater has been
installed, these instructions for installation and use
should be given to the owner of the sauna or the
person responsible for maintenance of the sauna.
Please read the instructions carefully before use.
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Sehr geehrter Kunde,

Sie  haben einen hochwertigen Saunaofen
erworben, mit dessen Hilfe Sie lhre Saunagange
viele Jahre lang genieBen konnen. Herzlichen
Gluckwunsch zu der Wahl dieses Saunaofens. Diese
Installations- und Bedienungsanleitung ist fir den
Saunabesitzer oder die Person gedacht, die fir
die Bedienung der Sauna zustandig ist, sowie fir
den Elektroinstallateur, der die Elektroinstallation
des Saunaofens tUbernimmt. Wenn der Saunaofen
installiert wurde, wird diese Installations- und
Bedienungsanleitung dem Saunabesitzer bzw.
der fur die Saunabedienung zusténdigen Person
Ubergeben. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor
der Ingebrauchnahme sorgféltig durch.
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Kaarna L $S1963

R SS1965
Sahkaokiuas 551967
Elektriska bastuaggregat $S1969

Electric heater
Elektrischer Saunaofen

KIUASRUNKO
BASTUAGGREGATS RAM
SAUNA HEATER BODY
SAUNAOFENRAHMEN

12,8KW / 551960
15,3kW / 551959 ﬁﬂ

A

KIVI / STEN / STONE / STEIN
(LOGO)

CLASSIC SS1939

NOBILE SS1939N

Kaarna L 12,8 kW Classic
Kaarna L 12,8 kW Nobile
Kaarna L 15,3 kW Classic
Kaarna L 15,3 kW Nobile

\J\Yq/ VUOLUKIVET / TALJSTENARNA / SOAPSTONES / SPECKSTEINE

TYYPPIKILPI / TYPSKYLT / (MUUT / OVRIGA / OTHER / SONSTIGE)

PRODUCT NAMEPLATE / CLASSIC 551943
TYPENSCHILD NOBILE SS1943N

551986
Asentaja asentaa tyyppikilven.
Installatéren monterar typskylten.

Installer installs the product nameplate.
Der Installateur bringt das Typenschild an.
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Yleiset ohjeet

Loylyhuoneen seindt ja katto on lampdoeristettava hyvin. Myos [ampoa
varaavat pinnat, kuten tiili- ja kivipinnat on eristettava. Kaytossa
olevia hormeja ei saa eristaa. Paloviranomaiselta on selvitettava, mita
palomuurin osia ei saa eristaa. Asennusohjeen suojaetaisyyksia palaviin
rakenteisiin ei saa alittaa esimerkiksi kayttamalla kiukaan rakenteeseen
kuulumattomia suojalevyja tai kevyttd suojausta. Saunan verhoiluun
suositellaan puupaneelia. Jos saunan sisdverhoilussa kaytetaan
hyvin 1ampo6a varaavaa materiaalia (esim. koristekivi, lasi yms.) on
huomioitava, ettd tdma pinta lisdd saunan esilammitysaikaa, vaikka
sauna olisi muuten hyvin [dmpdoeristetty.

KIUKAAN TEHO

Kiukaan teho (kW) valitaan aina saunatilavuuden (m3) mu-
kaisesti. Eristdmattomat seindpinnat (tiili, lasitiili, lasi, betoni, kaakeli
yms.) lisdavat kiuastehon tarvetta. Lisdd saunan tilavuuteen 1,2 m?
jokaistaeristamatonta seindpintanelidtd kohti. Esim. 10 m?saunahuone,
jossa on lasiovi vastaa tehontarpeeltaan n. 12 m?* saunahuonetta.
Jos saunahuoneessa on hirsiseinat, kerro saunan tilavuus luvulla 1,5.
Kiuastehon maaraamaa saunahuoneen minimitilavuutta ei kuitenkaan
saa alittaa, eikd maksimitilavuutta ylittaa.

olevia

Kaikessa  suunnittelussa tulee noudattaa voimassa

rakennusmaarayksia seka RT-kortin ohjeistuksia.

ILMANVAIHTO

Loylyhuoneen ilman tulisi vaihtua kuusi kertaa tunnissa. Jos
I6ylyhuoneen ilmanvaihto on koneellinen, tuloilmaventtiili sijoitetaan
kiukaan ylapuolelle. Jos ilmanvaihto on painovoimainen, sijoitetaan
tuloilmaventtiili kiukaan alapuolelle tai viereen. Poistoilmaventiili
sijoitetaan vahintddn 1000 mm korkeammalle kuin sisddn tuleva
tuloilmaventtiili, kiukaan vastakkaiselle seindlle.

lImanvaihtokanavien mimimitat: Tuloilmakanava 75 cm? eli halkaisija
50 mm, Poistoilmakanavan 150 cm? eli halkaisija 70 mm

Tuloilmaventtiilid ei saa sijoittaa siten, ettd ilmavirta viilentaa
ldmpodanturia. Tuloilmaa ei saa mydskaan tuoda kiukaan alapuolelta.
Tuloilman ja anturin vélisen etdisyyden pitda olla vahintaan yksi metri.

Jos poistoilmaventtiili on pesuhuoneen puolella (vain koneellinen
poistoilma), tulee oven kynnysraon olla vahintdéan 100 mm.
Poistoventtiili voidaan sijoittaa myds 300 mm korkeudelle kiukaan
vastaiselle seindlle. Mahdollinen lauteiden ylapuolelle sijoitettu

poistoventtiili pidetddn suljettuna lammityksen ja saunomisen aikana.

Saunan ilmanvaihdossa on noudatettava maakohtaisia
rakennusmaarayksia. Suomessa noudatetaan Suomen
rakennusmaardyskokoelman E1 maarayksia ja RT91-10480 ohjeita.

KIUAS

Saunaan saa asentaa yhden  sahkékiukaan.
asennuksessa on noudatettava annettuja suojaetdisyyksid. Kiukaan
sdhkdasennusty6t saa tehda vain siihen oikeutettu ammattitaitoinen
sdhkdasentaja voimassaolevien maardysten mukaan.

vain Kiukaan

KIUASKIVET
Kiukaassa tulee kdyttdd vain valmistajan suosittelemia, kiuaskiviksi
tarkoitettuja kivid. Sopiva kivikoko on halkaisijaltaan alle 10 cm.

Keraamisten kiuaskivien kayttd kiuaskivind on kielletty. Valmistaja
ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat keraamisten kivien kaytosta
kiukaassa.

LOYLYVESI

Léylyveden tulee olla puhdasta talousvettd. Suolainen, kalkki- ja
rautapitoinen 18ylyvesi aiheuttaa kiukaan sydpymista. Meriveden seka
kloori- ja humuspitoisen veden kaytto l16ylyvetena on kielletty.

Ald kaytd koristekiven ja valkoisen kiukaan kanssa varjaavia
saunatuotteita kuten |dylytuoksuja tai saunavastoja. Loylyveden on
oltava erityisen puhdasta, etteivat koristekivet tai kiuas varjaydy.

KIUKAAN TOIMINTOJEN OHJAUS

Kiukaan toimintoja ohjataan erilliselld ohjaimella. My6s etdohjaus
puhelimen apin kautta on mahdollista kun tarvittavat suojalaitteet
asennetaan. Kiuas voidaan my6s yhdistaa viikkokelloon tai vastaavaan
taloautomaatiojarjestelmaan (releohjaus).

TURVALLINEN SAUNOMINEN

Al3 jata lapsia saunaan ilman valvontaa, ja estd lasten paasy kiukaan
laheisyyteen. Muista likkua saunassa varovasti: lauteet ja lattia voivat
olla liukkaita.

Henkilon, jolla on alentunut fyysinen ja henkinen suorituskyky,
aistivamma tai vahan kokemusta tai tietoa kiukaan kdytosta, tulee
kdyttdd kiuasta vain valvonnassa tai hdnen turvallisuudestaan
vastaavan henkilén neuvojen mukaan.

Pitkdaikainen saunominen nostaa kehon ldmpétilaa. Selvita 1aakarin
kanssa mahdolliset saunomiseen liittyvat terveydelliset rajoitteesi.
Sauna ei ole tarkoitettu vaatteiden kuivattamiseen. Kiuas ei sovellu
ruoan lammittdmiseen tai valmistamiseen. Ald kdytd paistopusseja
kiukaalla.

Al3 heitd 18ylya silloin, kun joku on kiukaan l&heisyydessé, koska kuuma
vesihdyry voi aiheuttaa palovammoja.



Asennusohjeet

Saunaan saa asentaa vain yhden sahkokiukaan. Valitse ensin kiukaan
asennuspaikka. Asennuksessa on noudatettava asennusohjeita ja
suojaetdisyyksid. Huomioi kiuasta kiinnittdessasi kiinnitysreikien
vesieristys sekd lattian alla kulkevat mahdolliset sdhkoéjohdot ja
lammitysputket. Asennuksiin liittyvissd kysymyksissd ja ongelmissa
ota yhteys Tulikiven tekniseen tukeen, puh. 0403 063 005.

ASENNUKSEN PERIAATEKUVA (TULIKIVEN OHJAUSLAITE)

Huom. Tehoyksikkda ei saa asentaa yli 600 mm korkeuteen lattiasta
ja kiuasohjainta yli yhden metrin korkeuteen lattiasta. Etdisyys
kiukaaseen vahintdan 200 mm.

Kiukaaseen on asennettava turvakehikko tai sauna on varmistettava ovi-
kytkimelld ja kuittauspainikkeella, mikali kiuasta ohjataan etdohjauksella
tai kiukaan ohjain on sijoitettu siten, ettd kiukaan turvallista kdynnistysta
ei voida varmistaa.

TEHOYKSIKKO ASENNETTUNA SAUNAAN

Lampdanturi 4 x 0,5 mm?
$81392

Kivasohjain
4x0,5mm?

551606 /
$51607 Wi-Fi

—

Tehoyksikko SS1618
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Systtokaapeli

|
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2x5x2,5mm*S I | 1
1
1

Kaarna L

395mm x 315mm 12,8 kW, 15,3 kW

2x3x16A

I
Kumikaapelit
HO7RN-F tai vastaava 5 x 2,5 mm? S

HUOM! Kéytettdessa Wi-Fi ohjainta tulee kayttaa ovikytkinta tai turvalaitetta.

TEHOYKSIKKO ESIM. TEKNISESSA TILASSA TAI VASTAAVASSA

Lémpéanturi 4 x 0,5 mm?
551392

Kiuasohjain
4%0,5mm*

551606 /
$51607 Wi-Fi
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Vedonpoistollinen rasia
I
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Kaarna L

395mm x 315mm 12,8 kW, 15,3 kW

2x3x16A

MMJ 5x2,5 mm?* S
Max. 20m

Kumikaapelit
HO7RN-F tai vastaava 5 x 2,5 mm* §

HUOM! Kaytettdessa Wi-Fi ohjainta tulee kayttaa ovikytkinta tai turvalaitetta.

Kiuasta voidaan ohjata myés muilla Tulikiven erikseen hyvaksymilld oh-
jauslaitteilla. Talloin noudatetaan ndiden ohjauslaitteiden asennus- ja
kayttoohjeita. Kuitenkin on huomioitava, ettéd ylildmposuojan/ldmpdan-
turin sijainnissa tulee noudattaa Tulikiven ohjetta sijoittaa lampdanturi.
Kiuasta ei saa kdyttaa iiman ohjauslaitteita ja suojaetdisyys taulukoissa on
madritelty suojaetdisyydet, joita ei saa muuttaa.

SAHKOLIITANNAT

Kiukaan sahkéasennustydt saa tehda siihen  oikeutettu
ammattitaitoinen séhkdasentaja voimassaolevien maaraysten mukaan.
Sahkokiuas liitetdan sahkoverkkoon puolikiintedsti. Kytkentarasian on
oltava roiskevedenpitdvé, ja se on sijoitettava vahintaan suojaetdisyyden
paahan kiukaasta, enintdan 500 mm korkeudelle lattiasta.

vain

Liitosjohtona kaytetdan kumikaapelityyppia HO7RN-F tai vastaavaa.
PVC-eristeisen johdon kayttd kiukaan liitantdkaapelina on kielletty.
Liiténtakaapelien ja sulakkeiden tiedot ovat taulukossa. Ald kytke
kiukaan tehonsy6ttéa vikavirtasuojakytkimen kautta. Sahkdasennusten
lopputarkastuksessa saattaa kiukaan eristysresistanssimittauksessa
esiintyd vuotoa. Tamad aiheutuu kosteudesta, jota on padssytimeytymaan
varastoinnin tai kuljetuksen aikana vastusten eristeaineeseen.

Kosteus saadaan poistumaan vastuksista parilla l[dmmityskerralla.
Lémpdanturi asennetaan suojaetdisyyskuvien mukaisesti. Varmista, etta
tuloilmaventtiili on riittdvan kaukana anturista.

LAMPOANTURIN ASENNUS

Lampoanturi kiinnitetdan ruuveilla kiukaan yldpuolelle seindan n. 50
mm katosta alaspdin mitattuna tai kattoon kiukaan kehan alueelle,
jonka jalkeen keraaminen anturikuori painetaan paikoilleen. Varmista,
ettd tuloilmaventtiili on riittavéan kaukana anturista.

Ympariinsa (360°) puhaltava tuloilmaventtiili tulee olla vahintaan
1000 mm péaassa lampoanturista. Tuloilmaventtiili, joka on
varustettu suuntauslevylld (180°) on oltava vahintddan 500 mm
padssa ldmpoanturista. Tuloilman ilmapuhallus ei saa suuntautua
lampoanturiin.

Kiukaaseen on lisdvarusteena saatavissa myos laudeanturi, joka
voidaan sijoittaa ylimman lauteen ylapuolelle kattoon max. 300 mm
etdisyydelle seindstd tai seindlle noin 50 mm katosta. Talléin tdma
anturi toimii saunan lampétilaa maarittdvand anturina ja kiukaan
ylapuolinen anturi vain rajoittaa kiukaan ylikuumenemista (125 °C)
yhdessa ylikuumenemissuojan kanssa (135 °C).

TEHO SAHKOTEKNISET TIEDOT

KIUKAITA OHJAAVAN TEHOYKSIKON

kw SULAKEKOKO SYOTTOKAAPELI HO7RN-F/60245
[EC Mm2

12,8 2x3x16A 2x5%x2,5MM° S

15,3 2x3x16A 2x5%x2,5MM° S

Ylikuumenemissuojan palautus

keltainen
(12 Vdc)

ruskea tai punainen
(Ain)

valkoinen e
5Vdo) vihrea tai sininen
( (IN)
Min.1000 mm_|

>

Lampodanturi

Lampdanturi
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SUOJAETAISYYDET

750 mm J SAUNAHUONEEN SUOSITELTU
KOKO KIUASKIVIMAARA

HUOM! Lampoanturi on
N oltava kiukaan keskilin- kw m? Nl?glN
jassal Joko katossa tai
seinassa.

AN

12,8 11-19 50

Lampdanturi
(vakiovaruste)
mittaa I6ylyhuoneen
lampotilaa.

15,3 14-24 50

Lampdanturi
asennetaan
seinaan, kiukaan
keskilinjalle tai
kattoon kiukaan
N kehan alueelle.

MIN 950 mm

MIN 100 mm

MIN 150 mm

I
\I\/\IN 20 mm

MIN 100 mm

MIN 100 mm 4/90




Kiukaan asentaminen
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Kiukaan rungossa on nostoa
helpottavat kantokahvat (4kpl).

VASTUSTUKI
551949

VASTUSTUKI
SS1949

POHJA-ARINA
SS1950

Nosta vastustuet pois.

VASTUSTUKI
$51548 (4kpl)
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Nosta kiukaan rungon sisalta
vastuksien takana olevat
suojapellit pois.

==

Q )
Nosta kiukaan rungon sisalta sahkoékotelo
vastuksineen pois. Jos kiukaassa on

litantakaapelit valmiiksi kytkettynd, varo

vahingoittamasta kiukaan liitanta-
kaapeleita sisdosaa nostettaessa.



KIUKAAN KORKEUDEN MUUTTAMINEN
Saada tarvittaessa sisdosien poistamisen jalkeen.

B
W HOTOF
Q| O
Aseta kiukaan runko kyljelleen. Irrota kiukaan Saada kiukaan korkeus haluttuun korkeuteen ja kiinnité verhoilun kannakkeen ruuvit takaisin Nosta kiukaan runko
verhoilun kannakkeet (4 kpl) rungost avaamalla paikalleen ensin kasin pyérittéen ja lopuksi tydkalulla kiristaen. Ala ylikirista. pystyasentoon.

ruuvit (8 kpl).

Korkeus 790 mm Korkeus 840 mm Korkeus 890 mm Korkeus 940 mm

(

Kiukaan korkeutta voi sdataa valilld 790 - 940 mm. Pyri pitdmaan kiukaan korkeus mahdollisimman matalana parhaan lampokokemuksen saavuttamiseksi saunassa. Mikali kiuas
integroidaan lauteisiin ja laudepinta on korkealla, on kiuasta mahdollista muuttaa korkeammaksi, jolloin kiukaasta jaa nakyville aina vahintaan 150 mm kiukaan ylareunasta lauteen
ylapintaan mitattuna. Mikali tdma mitta on 150 mm tai enemman, voi lauteet rakentaa 20 mm suojaetdisyyden pdahan kiukaan kuoresta. Mikali mitta on tata véhemman eli alle

150 mm, niin silloin suojaetdisyys lauteisiin on oltava vahintdan 100 mm.




Molempien sy&ttojen L1:t
kytketaan verkkoliittimien
L1:een.

Aseta kiuas tarkasti asennuspai-
kalleen suojaetéisyysohjeita
noudattaen ja sokkelin kaapeliaukko
seindan pain. Saada kiukaan runko
pystysuoraan ja haluttuun korkoon
saatojalkojen (4kpl) avulla. Jos
kiukaan korkeutta pitdaa muuttaa, niin
katso ohjeet korkeuden muuttamis-

{{Tololo1oTh- esta. Tarkasta suoruus tarvittaessa
10[ OO O] vatupassilla. Varmista ettei kiuas
D ﬂ heilu.
= .n<
SAATOJALKA

10

KIINNIKE

Kiukaan suojaetdisyyksien
sailyttamiseksi voit kiinnittaa
kiukaan lattiaan saatodjaloissa
kiinni olevien kiinnikkeiden
(2kpl) avulla.

Bt
NN
135

| Vastustukien
korkeusasennot.

335

KIUASKIVIEN LATOMINEN

Sdhkokiukaissa kdytetddn kooltaan alle 10 cm oliviinidiabaasia.
Keraamisten kivien kdyttd on kiellettyd. Mikali kiukaassa kdytetdan
Tulikiven toimittamia koristekivid, ne asetetaan kiukaan muiden
kiuaskivien padlle siten, etteivat ne estd kiukaan lapivirtaavaa ilmaa
ja ne eivat saa koskettaa vastuksia. Muiden kuin Tulikivi Oyj:n myymia
koristekivid ei saa kiukaassa kdyttaa.

Huuhdo kiuaskivet ennen kiukaaseen latomista. Lado kivet vdljasti,
jotta ilma paasee liikkumaan niiden valista. Kivien paino tulee on toisten
kivien varassa, ei vastusten varassa. Al kiilaa kivid tiukasti vastusten
vdliin, niin ettd vastukset vaantyvat.

Lado kivet siten, ettéd vastukset peittyvit. Alé tee kivista kekoa kiukaan
padlle. Ala lado kivia kivikehdn ja rungon véliin. Kivet asennetaan aina
vain kivikehan sisalle. Takuu ei korvaa liian tiiviisti ladottujen kivien
aiheuttamaa vahinkoa kiukaan vastuksille. Liian tdynnd tai véhan
taytetty kivitila voi aiheuttaa tulipalon.
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Avaa verhouskivien kiinnitysruuvit. Ennen ensimmaisen verhous-
kiven laittoa, tayta kivikori puolilleen kiuaskivilld kiuaskivien taytto-
ohjeen mukaisesti tai tue kiukaan runko, ettei se kaadu.

VERHOUSKIVEN
KIINNITYSPELTI

S ———

3
1

Kiinnitd ensimmaisen kiven ruuvit kevyesti, niin etta kivia

pystyy edelleen saatamaan.

Valitse kiukaassa logon suunta ja aseta logokivellinen verhouskivi paikoilleen.
Aseta verhouskiven kiinnityspellin alareunassa olevat kaksi ulkoreunan

uloketta kiuasrungon kivikannakkeiden paalle.

Jatka asentamista. Varo kolhimasta

verhouskivia keskenaan.

Kiristd kaikki kiinnitysruuvit tasaisesti, jotta
verhouksesta tulee symmetrinen. Ala
ylikirista.




Kiukaan kayttéonotto

SAUNAN LAMMITTAMINEN

Kiuas kytketaan palle erillisesta ohjauskeskuksesta. Kiukaan ohjaus-
keskuksesta ohjataan kiukaan lammitystd, seurataan lampdétilaa ja
lammitysaikaa. Ohjaimien kayttdohjeet 10ydat kyseisen tuotteen
pakkauksesta.

Varmista ennen kiukaan paalle kytkemistd, ettei kiukaan paalla tai
laheisyydessa ole vieraita esineitd ja ettd saunan ovi ja ikkunat ovat
suljettuna. Kiukaaseen on asennettava turvakehikko tai sauna on
varmistettava ovikytkimelld ja kuittauspainikkeella, mikali kiuasta
ohjataan etdohjauksella tai kiukaan ohjain on sijoitettu siten, ettd
kiukaan turvallista kdynnistysta ei voida varmistaa.

Ensimmadiselld [ammityskerralla kiuas, kiuaskivet ja kiuasverhous
saattavat ldmmetessaan tuottaa hetkellisesti hajuja, joiden
poistamiseksi saunahuoneeseen on jarjestettava riittava tuuletus.
Sopiva ldmpétila  ldylyhuoneessa on  60-80 °C. Lammoén
tasaantumisen ja kiuaskivien riittdvan lampdtilan saavuttamiseksi on
ldmmitys hyvé aloittaa noin tunti ennen aiottua saunomista. Huom.
Kiukaan lammityksen ajan 10ylyhuoneen ikkunat ja ovi on pidettava
kiinni.

Kiukaan huolto

PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista kiuas aina jaahtyneend. Siledksi hiotun Classic-
vuolukivipinnan voit puhdistaa laimealla astianpesuainevedella. Pinnan
puhdistamiseen voidaan kayttda myos Tulikivi Cleaning Agent 4
-puhdistusainetta. Huomioi, ettd Tulikivi Cleaning Agent 4 -tuotetta
saa kayttdd ainoastaan siledlle Classic-vuolukivipinnalle. Texture-
vuolukivipintojen (Grafia, Nobile ja Unica) saannollisen puhdistuksen
voit tehda pélynimurilla sen harjasuutinta kayttden. Ald koskaan hio
erikoiskasiteltyd vuolukivipintaa. Vahvasti emaksisten, varjdytymista-
jatahraantumista aiheuttavien, 6ljya siséltavien seké liuotinpohjaisisten
puhdistusaineiden kaytto on kielletty.

KIUASKIVET

Kuluttajakdytdssé olevan sahkokiukaan kivitila ladotaan uudelleen
vahintaan kerran vuodessa, samalla vaihdetaan rapautuneet kivet.
Yhteisokaytossa olevan kiukaan kivet ladotaan uudelleen véhintaan
kolme kertaa vuodessa, liséksi ne vaihdetaan vahintadn kerran
vuodessa. Kiuaskivien ja uudelleen ladonnan aikana puhdista kiukaan
sisus murentuneista kivistd. Huolehdi, ettei vastuksia tule ajan mittaan
nakyviin.
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Toiminta hairiotilanteissa

HAIRIOT JA VIKAILMOITUKSET

Hairion sattuessa, vikailmoitukset ndkyvat ohjauskeskuksen
ndytossa. Vikailmoitukset voidaan tarkistaa ja tarvittaessa kuitata
ohjauskeskuksen ohjeen mukaisesti. Ylikuumenemissuoja katkaisee
virran kiukaalta, jos saunahuoneen ldmpétila nousee liian korkeaksi
hdiriotapauksessa. Jos suoja on lauennut, on syy selvitettdva
ennen suojan palauttamista takaisin toimintaan. Ylikuumenissuoja
palautetaan takaisin toimintaan, kun kiuas on jadhtynyt, painamalla
ldmpoanturikuoren keskelld olevasta reidsta ruuvimeisselilla.

Ympariston suojeluun liittyvia ohjeita
Taman tuotteen kayttdidn padtyttyd, tuotetta ei saa havittda
normaalin talousjatteen mukana, vaan se on toimitettava sahko- ja
elektroniikkalaitteiden kierratykseen tarkoitettuun kerdyspisteeseen.
Tuote palautetaan ilman kiuaskivia ja verhouskivia.

Tuotteenkierratyksessa onnoudatettava sahko- jaelektroniikkajatteen
paikallisia lajittelumaarayksia.

Tietoa paikkakuntasi kierrdtyspaikoista saat kuntasi palvelupisteesta.

Tulikivi Oyj kuuluu Sahko -ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteiséon
ja maksaa kierratysmaksun puolestasi, kdytetty tuote voidaan
palauttaa ldhimpdan SER -jatteenvastaanottopaikkaan ilmaiseksi.
Lahimman SER -jatteenvastaanottopaikan 10ydat osoitteesta: www.
kierratys.info.

Palauttamalla kaytetyn tuotteen kierratyspisteeseen voit edistaa
sahko- ja elektroniikkalaitteiden uusiokdyttdd ja asianmukaista
jatteidenkasittelyd, joka vaikuttaa ympariston ja ihmisten hyvinvointiin.

Kéytettyjen laitteiden uudelleenkdytolld, materiaalien hyddyntamiselld
tai muulla uudelleenkdytolld teet arvokkaan teon ympéristomme
hyvaksi.

TUOTTEESSA, KAYTTOOHJEESSA TAI PAKKAUKSESSA
ESIINTYVIEN MERKKIEN SELITYKSET

Tuotetta ei saa havittaa talousjatteen
mukana, vaan se on kierratettava
asianmukaisesti.




Allmanna anvisningar

Vaggarna och taket i basturummet ska vara vél vdrmeisolerade.
Aven viarmelagrande ytor s&som tegelstens- och stenytor ska
isoleras. Rokkanaler som anvands far inte isoleras. Utred med
brandmyndigheterna vilka delar av brandmuren som inte far isoleras.
Skyddsavstanden till brénnbara konstruktioner far inte understigas
genom att till exempel anvanda skyddsskivor eller latta skydd som
inte ingdr i bastuaggregatets konstruktion. Som fordring i bastun
rekommenderar vi trdpanel. Om man i bastufordringen anvéander
material som lagrar vdarme val (t.ex. dekorationssten, glas etc.) ska
man beakta att materialet forlanger bastuns uppvarmningstid dven
om den i 6vrigt ar val varmeisolerad.

BASTUAGGREGATETS EFFEKT

Bastuaggregatets effekt (kW) valjs enligt basturummets volym
(m?). Oisolerade vaggytor (tegel, glastegel, glas, betong, kakel
etc.) kraver storre effekt av bastuaggregatet. Lagg till 1,2 m? till
bastuns volym fér varje kvadratmeter oisolerad vaggyta. Exempelvis
ett basturum pa 10 m? med en glasdérr har ett effektbehov som
motsvarar ett basturum pa ca 12 m*. Om basturummet har timmer-
véggar ska bastuns volym multipliceras med 1,5. Den minimivolym
for basturummet som faststélls av bastuaggregatet far dock inte
understigas och maximivolymen far inte 6verstigas.

Vid all planering ska gallande byggbestdmmelser samt instruktionerna
pa RT-kortet iakttas.

VENTILATION

Luften i basturummet bor bytas ut sex ganger i timmen. Om
basturummet har maskinell ventilation ska inluftsventilen placeras
ovanfor bastuaggregatet. Om bastun har sjélvdragsventilation placeras
inluftsventilen under eller bredvid bastuaggregatet. Utluftsventilen
ska placeras minst 17000 mm hogre upp an inluftsventilen pa vaggen
mittemot bastuaggregatet.

Minimimatt for ventilationskanalerna: Inluftskanal 75 c¢cm? dvs. en

diameter pa 50 mm, Utluftskanal 150 cm? dvs. en diameter pa 70
mm.

Inluftsventilen farinte placeras sa att luftdraget kyler ner varmesonden.
Avstandet mellan inluftsventilen och sonden ska vara minst en meter.

Om utluftsventilen &r pa tvattrumssidan (endast maskinell utluft) ska

dorrens troskelspringa vara minst 100 mm. Utluftsventilen kan ocksa
placeras 300 mm fran golvet pad vdggen mittemot bastuaggregatet.
En utluftsventil som eventuellt placerats ovanfér laven ska vara stangd
under eldningen och bastubadandet.

Vid bastuns ventilation ska de nationella byggbestammelserna
foljas. | bastuns ventilation ska E1-bestdmmelserna i Finlands
byggforeskriftsamling och RT91-10480-instruktionerna iakttas.

BASTUAGGREGAT

Endast ett elektriskt bastuaggregat far monteras i bastun. Vid
monteringen av bastuaggregatet ska skyddsavstanden. Endast en
auktoriserad professionell elmontér far utféra elinstallationer for
bastuaggregatet enligt géllande bestammelser.

BASTUUGNSSTENAR

Endast stenar avsedda som bastuugnsstenar som tillverkaren
rekommenderar far anvandas i bastuaggregatet. Lampliga stenar har
en diameter pa under 10 cm.

Det &r forbjudet att anvanda keramiska stenar som bastuugnsstenar.
Tillverkaren ansvarar inte for skador som férorsakats av anvandningen
av keramiska stenar i bastuaggregatet.

BADVATTEN

Badvattnet som kastas pa bastuugnsstenarna ska vara rent
hushéllsvatten. Salt, kalk- och jarnhaltigt vatten kan férorsaka
korrosion pa bastuaggregatet. Det ar forbjudet att kasta havsvatten
samt klor- och humushaltigt vatten pa bastuaggregatet.

Anvéand inte fargande bastuprodukter sdsom bastuaromer eller
bastukvastar pa dekorationsstenar eller vita bastuaggregat. Bad-
vattnet ska vara sarskilt rent for att undvika missfargningar pa
dekorationsstenarna eller bastuaggregatet.

REGLERING AV BASTUAGGREGATETS FUNKTIONER
Bastuaggregatets funktioner regleras med separata styrcentraler.
Kontrollera med din systemleverantér om bastuaggregatet kan
regleras med husets automationssystem.

TRYGGT BASTUBADANDE
Lamna inte barn i bastun utan uppsikt, och se till att barn inte kommer
i narheten av bastuaggregatet. Kom ihdg att réra dig forsiktigt i

bastun: laven och golven kan vara hala.

En person med nedsatt fysisk och psykisk prestationsformaga,
nedsatt sensorisk funktion eller lite erfarenhet av eller kunskap om
anvandningen av bastuaggregatet, ska anvanda aggregatet endast
under uppsikt eller enligt rad av den som ansvarar for personens
sakerhet.

Langvarigt bastubadande hojer kroppstemperaturen. Konsultera en
lékare om dina eventuella hdlsomassiga begrénsningar i bastubadandet.

Bastun ar inte avsedd for torkning av klader. Bastuaggregatet lampar
sig inte for uppvarmning eller tillredning av mat. Anvand inte stekpasar
pa bastuaggregatet.

Kasta inte badvatten om nagon befinner sig i narheten av
bastuaggregatet, eftersom het vattenanga kan orsaka brannskador.



Monteringsanvisningar

Endast ett elektriskt bastuaggregat far monteras i bastun. Valj
forst  monteringsplats  for  bastuaggregatet.  Bastuaggregatet
monteras i bastun med beaktande av tabellens skyddsavstand. Nar
bastuaggregatet fasts ska du beakta fasthalens vattenisolering samt
eventuella elledningar och varmerér under golvet. Kontakta teknisk
support i fragor och problem i anslutning till installationer: Tulikivi Oyj/
Tekniskt stod telefonnummer +358 403 063 005.

PRINCIPDIAGRAM FOR INSTALLATION (TULIKIVI STYRENHET)
OBS! Effektenheten far inte installeras mer an 600 mm 6ver golvet
och varmeregulatorn mer &n en meter 6ver golvet. Avstand till
bastuaggregatet minst 200 mm.

En sdkerhets ram maste installeras i bastuaggregatet eller sa maste
bastun sakras med en doérrkoppling och en kvitteringsknapp om
bastuaggregatet fjarrstyrs eller om bastuaggregatets styrenhet &r
placerad pa ett sddant sétt att en sdker start av bastuaggregatet inte
kan garanteras.

EFFEKTENHET MONTERAD | BASTUN
Virmegivare 4 x 0,5 mm?
551392

Bastuaggregatets
kontroll 4 x 0,5 mm?

551606 /
S51607 Wi-Fi

Effektenhet S51618
395mm x 315 mm % Kaarna L
| i
Matarkabel i 12,8 kW, 15,3 kw
2x5x25mm?S

|
1
|
2x3x16A !
|
|

Gummikablar
HO7RN-F eller motsvarande 5 x 2,5 mm? S

OBS! Nar du anvéander Wi-Fi-kontrollen maste du anvanda en dorrbrytare eller en sékerhetsanordning.

EFFEKTENHET | T.EX. TEKNISKT UTRYMME ELLER MOTSVARANDE

Véarmegivare 4 x 0,5 mm?
551392

Bastuaggregatets
kontroll 4 x 0,5 mm?

$51606 /
551607 Wi-Fi

—

Dosa med dragavlastning
Effektenhet S51618 ]

395mmx 315 mm 8 ::‘ ] Kaarna L

12,8 kw, 15,3 kW

Matarkabel i !

2x5x25mm?S i 1
|

! |

! i

2x3x16A

l
MMJ 5 x2,5mm? S Gummikablar
Max. 20 m. HO7RN-F eller motsvarande 5 x 2,5 mm? S

OBS! Nar du anvéander Wi-Fi-kontrollen maste du anvanda en dorrbrytare eller en sékerhetsanordning.
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Bastuaggregatet kan dven styras med andra styrenheter som separat
har godkants av Tulikivi. | sa fall ska dessa styrenheters installations-
och bruksanvisningar foljas. Det ska dock beaktas att placeringen

av 6verhettningsskyddet / temperatursensorn maste félja Tulikivis
anvisning for sensorplacering. Bastuaggregatet far inte anvandas
utan styrenhet, och de skyddsavstand som anges i tabellerna &r
definierade skyddsavstand som inte far andras.

ELANSLUTNINGAR

Endast en auktoriserad professionell elmontér far utfora elinstallationer
for bastuaggregatet enligt gallande bestammelser. Elaggregatet ansluts
halvfast till elndtet. Kopplingsdosan ska vara stankvattenskyddad och
ligga minst pa skyddsavstandet fran bastuaggregatet, pa en hojd av
hogst 500 mm fran golvet.

Som anslutningsledning anvands gummikabeltypen HO7RNF eller
motsvarande. Det ar forbjudet att anvénda PVC-isolerad ledning som
anslutningskabel till bastuaggregatet. Koppla inte pa effektinmatningen
till bastuaggregatet via stromskyddskopplingarna. | slutkontrollen
av elinstallationen kan det forekomma lackor i méatningen av
bastuaggregatets isoleringsresistans. Detta beror pd fukt som
absorberats i motstandens isoleringsmaterial under lagringen eller
transporten.

Fukten forsvinner fran motstanden efter att bastuaggregatet varmts
upp nagra ganger. Kontrollera att inluftsventilen &r tillrackligt langt borta
fran sonden.

MONTERING AV VARMESONDEN

Varmesonden fasts pa vdggen med skruvar ovanfor bastuaggregatet
ca 50 mm nedat fran taket eller i taket inom bastuaggregatets
cirkelomrade, varefter det keramiska sondhdljet trycks pa plats.
Kontrollera att inluftsventilen &r tillrackligt langt borta fran sonden.

En tilluftsventil med luftspridning (360°) ska vara placerad minst
1000 mm fran varmesonden. En tilluftsventil med en inriktningspanel
(180°) ska vara placerad minst 500 mm fran varmesonden. Tilluftens
luftblasning far inte riktas mot varmesonden.

Som tillbehor till bastuaggregatet finns en lavsensor som kan placeras
ovanfor den hogsta laven i taket pd max. 300 mm avstand fran
vaggen eller pd vaggen cirka 50 mm fran taket. Sensorn fungerar
da som en sensor som faststéller bastuns temperatur och sensorn
ovanfor aggregatet begrénsar endast aggregatet fran att dverhettas
(125 °Q) tillsammans med éverhettningsskyddet (135 °C).

kw

12,8
15,3

SAKRINGS -
STORLEK

2x3x16A
2x3x16A

brun eller rod
(Ain)

(5Vdc)

ELTEKNISKA UPPGIFTER

ANSLUTNINGSKABEL FOR BASTUAGGRE-
GAT HO7RN-F/60245 |IEC mm2

2x5%x2,5MM> S
2x5x2,5Mm> S

Aterstalining av 6verhettningsskyddet

(12 vdc)

gron eller bla

Min.1000 mm_

Varmesond

Varmesond
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SKYDDSAVSTAND

| 50 mm EFFEKT BASTURUM STENMANGD
‘ OBS! Vdarmesensorn
maste placeras i ag-
gregatets mittlinje — CIRKA
; . kW m?
antingen i taket eller kg

pa vaggen.

N

12,8 11-19 50

Varmesonden
(standardutrustning)
mater basturummets
temperatur.

15,3 14-24 50

Varmesonden
monteras pa vaggen,
pa bastuaggregatets
mittlinje eller i taket
inom
bastuaggregatets
cirkelomrade.

MIN 950 mm

MIN 100 mm

MIN 150 mm

I
\I\/\IN 20 mm

MIN 100 mm

MIN 100 mm 4/90

. m



Montering av bastuaggregat
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Det finns fyra (4 st.) barhandtag i
bastuaggregatets ram for att
underlatta lyft.

MOTSTANDSSTOD
$51949

MOTSTANDSSTOD
$51949

BOTTEN-ROSTER
S$1950

MOTSTANDSSTOD

SS1548 (4kpl)

Lyft bort motstandsstoden.
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Lyft bort skyddssplatarna bakom
varmeelementen fran insidan av
bastuaggregatets ram.

==

Q )
Lyft bort eldosan med motstand fran
insidan av bastuaggregats ram. Om
anslutningskablarna ar redan anslutna till
bastuaggregat. Var forsiktig sa att du inte

skadar bastuaggregatets anslutningskablar
da du lyfter bort insidan.



JUSTERING AV BASTUAGGREGATETS HOJD
Justera vid behov efter att du har tagit bort inre delarna.

K
| O §
O | Ol
Placera aggregatet sidldnges. Ta bort fastena Justera hojden pa aggregatet till ratt hojd och satt tillbaka skruvarna pa kladselfastet, Lyft aggregatet till
(4st) fran aggregatets kladselram genom att forst genom att spanna for hand och sedan med verktyg. Spann inte for hart. uppratt lage.

skruva loss skruvarna (8st).

Hojd 790 mm Hojd 840 mm Hojd 890 mm Hojd 940 mm

Hojden pa bastuaggregatet kan justeras fran 790 till 940 mm. Forsok att hélla hojden pa aggregatet sa lag som mojlig for basta véarmeupplevelse i bastun.
Om bastuaggregatet ar integrerat i bankarna och bankytan ar hog, ar det mojligt att hoja bastuaggregatet sa att minst 150 mm av bastuaggregatet ar
synligt 6ver bankens yta. Om detta matt ar 150 mm eller mer kan bankarna byggas 20 mm fran bastuaggregatets yta. Om mattet ar mindre an detta,

mindre an 150 mm, maste sdkerhetsavstandet till bankarna vara minst 100 mm.
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L1 fér bada matningarna
ansluts till L1 i
ndtanslutningarna.

Placera bastuaggregatet exakt pa
dess installationsplats, folj
instruktionerna for
sékerhetsavstand och sockelns
kabeloppning mot vdggen. Justera
bastuaggregatets ram vertikalt och
till 6nskad hojd med hjalp av
justeringsbenen (4st). Om det
behovs, kontrollera rakheten med
ett vattenpass. Se till att
bastuaggregatet inte vinglar.

Satt tillbaka eldosan med
motstanden och skyddsplatarna pa
plats.

\JUSTERINGSBEN

FASTE

For att behalla bastuaggregatets
sékerhetsavstand kan du fasta den i
golvet med hjdlp av fastelementen
(2st) vid justeringsbenen.

AN

Hojdinstallningar for
motstandsstoden.

135

335
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STAPLING AV BASTUSTENAR

| elektriska bastuaggregat ar stenarna olivindiabas med en diameter
pd under 10 cm. Det ar forbjudet att anvanda keramiska stenar.
Om dekorationsstenar fran Tulikivi anvands i bastuaggregatet ska
de staplas pa de andra bastustenarna sa att de inte hindrar luften
att stromma genom ugnen. De far inte heller réra vid elmotstanden.
Endast dekorationsstenar som séljs av Tulikivi Oyj far anvandas i
bastuaggregatet.

Skolj bastustenarna innan du staplar dem i bastuaggregatet. Lagg
stenarna glest sa att luften kan cirkulera mellan dem. Stenarna ska
vila mot varandra, inte pd elmotsténden. Kila inte fast stenar mellan
elmotstanden.

Stapla stenarna sd att de tacker elmotstanden. Gor inte en stack av
stenarna pd bastuaggregatet. Ldgg inte stenar mellan stenramen
och ugnens stomme. Stenarna ska alltid staplas innanfér stenramen.
Garantin ersétter inte skada i bastuaggregatets elmotstand som
fororsakats av alltfor tatt staplade stenar. Ett alltfor fullt eller glest
stenutrymme kan orsaka eldsvada.




FASTPLAT FOR
F—:\/ f/BEKLADNADSSTEN

Skruva loss skruvarna som haller fast bekladnadsstenarna. Innan du Valj riktningen for logotypen pa aggregatet och placera beklddnadsstenen
lagger den forsta bekladnadsstenen, fyll stenkorgen halvfull med med logotypstenen sa att nedre stod platen &r i sockelns 6ppning. Placera de
bastustenar enligt instruktionerna for fyllning av stenarna innan du tva utsprangen pa ytterkanten langst ner pa beklddnadsstenens fastplat
installerar bekladnandsstenarna eller stéd aggregatets ram for att ovanpa aggregatstommens stenstod.

forhindra att den vaélter.

L

Fast skruvarna l6st i den forsta stenen sa att du Fortsatt monteringen. Var forsiktig Dra at alla fastskruvar jamnt sa att
fortfarande kan justera stenen. sd att du inte stoter beklddnads- bekladnaden blir symmetrisk. Dra inte at
stenarna mot varandra. for hart.
20



Ibruktagande av bastuaggregat
UPPVARMNING AV BASTUN

Bastuaggregatet kopplas pa via en separat styrcentral. Via
styrcentralen kan man reglera uppvdrmningen av bastuaggregatet
samt folja upp temperaturen och uppvarmningstiden. Instruktioner
for styrenheterna finns i férpackningen for respektive produkt.

Innan du kopplar pa bastuaggregatet ska du forsakra dig om att det
inte finns frammande féremdl pd bastuaggregatet eller i narheten
av det och att dérren till bastun och fonstren ar stangda. En
skyddsram ska monteras pa bastuaggregatet eller bastun férses med
doérrkoppling och kvitteringsknapp om bastuaggregatet &r forsett
med flarrstyrning eller om aggregatets panel &r placerad sa att en
séker start av aggregatet inte kan garanteras.

Vid férsta uppvarmningstillfallet kan bastuaggregatet, bastustenarna
och bekladnaden avge tillfalliga lukter, och darfér ska bastun ha bra
vadring.

En ldmplig temperatur i basturummet ar 60-80 °C. Det l6nar sig att
bérja uppvarmningen cirka en timme fore badandet s& att varmen
hinner jamna ut sig och stenarna uppna en tillracklig temperatur.
Obs. N&r bastuaggregatet &r pdkopplat ska fonstren och dérren i
basturummet vara stédngda.

Underhall av bastuaggregat

RENGORING OCH UNDERHALL

Vid regelbunden rengéring kan ytan pa gjutstens bastuaggregatet
rengéras med en svag-alkalisk rengéringsmedelsldsning och en
fuktig, mjuk svamp. Obs. Det anvdnda rengdringsmedlets pH-
varde ska vara under 9. Det &r forbjudet att anvanda starkt
alkaliska rengéringsmedel som orsakar missfargningar och
flackar samt innehdller olja liksom ocksa ldsningsmedelsbaserade
rengoringsmedel.

BASTUUGNSSTENAR

For en elektrisk bastu for hemmabruk ska stenkammaren ldaggas om
minst en gang per ar, samtidigt som de nedgangna stenarna byts ut.
For en bastu som anvédnds i gemensamma utrymmen ska stenarna
laggas om minst tre ganger per ar, och dessutom ska de bytas ut
minst en gang per ar. Under omldggningen ska du rengéra bastuns
inre fran krossade stenfragment. Kontrollera att motstanden inte blir
synliga med tiden.

Agerande i undantagssituationer
STORNINGAR OCH FELMEDDELANDEN

Ifall en felsituation intréffar, visas felmeddelanden pa
kontrollpanelens display. Felanmélningar kan kontrolleras och
vid behov kvitteras i enlighet med kontrollpanelens anvisningar.
Overhettningsskyddet bryter strémmen till bastuaggregatet om
temperaturen i basturummet blir fér hég i en felsituation. Om
skyddet har utlésts, méste orsaken undersékas innan skyddet
ater tas i drift. Overhettningsskyddet tas i drift efter att
bastuaggregatet har svalnat, genom att trycka med en skruvmejsel
i hdlet i mitten av temperaturmatarens skal.

Anvisningar gallande miljoskydd

Nér denna produkt kommit till slutet av sin livscykel far den inte
slangas med normalt hushallsavfall utan ska foras till en insamlingsplats
for atervinning av elektriska apparater och elektronik. Produkten
returneras utan bastuugnsstenar och dekorationsstenar.

| dtervinningen av produkten ska lokala sorteringsbestammelser for el
och elektronikavfall iakttas.

Information om &tervinningsstallen pa din hemort far du pa
kommunens servicestalle.

Tulikivi Oyj hor till  producentorganisationen for el- och
elektronikapparater och har betalat atervinningsavgiften for dig.
Produkten kan ldmnas till ndrmaste SER-avfallshanteringsstélle
avgiftsfritt. Du hittar narmaste SER-avfallshanteringsstélle pa
adressen: www.kierratys.info.

Genom att ldmna en begagnad produkt till ett atervinningsstalle
kan du framja atervinningen och en d@ndamalsenlig hantering av el-
och elektronikapparater som inverkar pa miljon och méanniskornas
valbefinnande.

Att ateranvanda begagnade apparater, atervinna material eller
ateranvanda dem pa annat satt ar en vardefull miljogarning.

FORKLARINGAR TILL MARKNINGAR AV PRODUKTER,
BRUKSANVISNINGAR OCH FORPACKNINGAR

Produkten far inte slangas bland
hushallsavfall utan den ska atervinnas
andamalsenligt.
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General

The walls and ceiling of the sauna room must have a high standard
of thermal insulation. Any heat-retaining surfaces, such as brick and
stone, must also be insulated. However, any flues that are in use must
not be insulated. You should find out from the fire authorities which
parts of the fire wall should not be insulated. The structural fire safety
distances given in these instructions must be complied with. You
must not, for example, install around the heater any safety panelling
or afety framework that is not part of the sauna heater itself. Wooden
panelling is recommended for lining the walls and ceiling in the sauna
room. If the interior lining of the sauna room includes materials that
retain heat well (decorative stone, glass, etc.), please remember that
this will add to the time taken to heat up the sauna, even if the sauna
is otherwise well insulated.

HEATER OUTPUT

The power rating (kW) of the sauna heater should always be chosen
on the basis of the sauna room size (in cubic metres, m?). Uninsulated
wall surfaces (brick, glass brick, glass, concrete, tile, etc.) will increase
the amount of heater power required. For each square metre of
uninsulated wall surface, add 1.2 m? to the volume of the sauna room.
For example, a 10 m? sauna room with a glass door corresponds to an
approximately 12 m? sauna room in terms of its power requirement.
If the sauna room has log walls, multiply the volume by 1.5. The
minimum and maximum sauna room volume permitted by the heater’s
power rating must be complied with.

The design of the sauna room must comply with the relevant building
regulations and the guidance given in the RT building information card.

VENTILATION

The ventilation should be such as to renew the air in the sauna room
six times every hour. If the sauna room has mechanical ventilation, the
air intake should be placed above the sauna heater. If the ventilation
is gravitational, the air intake should be placed below or next to the
sauna heater. The exhaust vent should be placed at a level at least
one metre higher than the air intake, on the wall opposite the sauna
heater.

Minimum dimensions of ventilation ducts: air intake duct 75 cm?
(diameter 50 mm); exhaust vent duct 150 cm? (diameter 70 mm).

Do not position the air intake in a way that causes the air flow to
cool the temperature sensor. Do not position the air intake below the
22

heater, either. The distance between the air intake and the sensor
should be at least one metre.

If the exhaust vent feeds through to the shower room (only applies to
mechanically extracted air), the gap below the door must be at least
100 mm. The exhaust vent could alternatively be placed at a height of
300 mm on the wall opposite the sauna heater. If an exhaust vent is
positioned above the benches, it should be kept closed during heating
and bathing.

The sauna ventilation must be carried out in compliance with the
national building regulations.

SAUNA HEATER

Only one electric sauna heater may be installed in the sauna room.
The heater installation must comply with the safety distances. The
electrical installation work for the sauna heater may be performed
only by a qualified electrician authorised to undertake such work, in
accordance with the prevailing regulations.

SAUNA STONES

Only use stones intended for sauna heaters and recommended by the
manufacturer. A suitable size for the stones is a diameter of less than
10 cm.

The use of ceramic sauna stones is prohibited! The manufacturer will
not be accountable for any damage caused by using ceramic stones
in the heater.

WATER FOR THE SAUNA STONES

The water thrown on to the hot sauna stones must be clean domestic
water. If water with a high salt, lime or iron content is used, this will
corrode the sauna heater. Use of sea water or water with a high
chlorine or humus content is prohibited!

Do not use discolouring sauna products, such as sauna scents and
sauna whisks, with decorative stones or a white sauna heater. To
avoid discolouration of the decorative stones or the heater, use water
which is exceptionally clean.

CONTROL UNIT FOR OPERATING THE SAUNA HEATER

The operation of the sauna heater is controlled via a separate control
unit. Remote control using a smartphone app is also possible when
the necessary protective devices are installed. The heater can also be
connected to a weekly timer or similar building automation system

(relay control).

SAFE USE OF THE SAUNA

Children must not be left in the sauna unsupervised, and children must
not be allowed to go near the sauna heater. Remember to take care in
the sauna, as the benches and floor can be slippery.

Anyone with reduced physical or mental capacity, a sensory
impairment or little experience or knowledge of using a sauna heater
may only use the heater under supervision or according to the
instructions of someone responsible for his or her safety.

Remember that spending a long time in the sauna raises the body
temperature. Consult your doctor if you have any health issues that
may restrict your use of the sauna.

The sauna is not intended for drying clothes. Nor is the sauna heater
suitable for heating up food or for cooking. Roasting bags must not be
used on the heater!

Do not throw water on the stones if anyone is near the heater, as hot
steam can cause burns.



Installation instructions

Only one electric sauna heater may be installed in the sauna room. First,
decide where to place the heater. The installation must comply with the
installation instructions and safety distances. Make sure that the screw
holes are watertight, and take care to avoid damaging any underfloor
power cables or heating pipes. If any problems arise or you have
questions related to installation, please contact our technical support,
tel. +358 (0)403 063 005.

INSTALLATION PRINCIPAL PHOTO (TULIKIVI CONTROL UNIT)

Note. The Power Unit should not to be installed higher then 600 mm
from floor and Control Unit higher then 1 meter from floor. Distance to
the sauna heater at least 200 mm.

The heater must be fitted with a safety frame or the sauna must be
secured with a door switch and reset button, if the heater is operated
remotely or the heater control is located in such a way that safe
starting of the heater cannot be ensured.

ASSEMBLE POWER UNIT IN SAUNA

Temperature sensor 4 x 0,5 mm?
551392

Control panel +
4x0,5mm?
$51606 /
551607 Wi-Fi

Power unit SS1618 Kaarna L
395 mm x 315 mm %
| 12,5kW, 15,3 kW
Power supply !
2x5x25mm?S !
2x3x16A I
|

i
Rubber Cable HO7RN-F
or equivalent 5 x 2,5 mm? S

Please note! When using the Wi-Fi controller, you must use a door switch or safety device.

ASSEMBLE POWER UNIT IN. NON-HUMID ROOM

Temperature sensor 4 x 0,5 mm?
$51392

Control panel
4x0,5mm’

551606 /
551607 Wi-Fi

Junction box with
\

strain relief

Power unit SS1618 i Kaarna L

395 mmx 315 mm 82 |
Power supply

‘ i 12,5KW, 15,3 kw
I
i
2x5x2,5mm?S | !
i I
|
i

2x3x16A

l
|

MMJ5x25mm?S  Rubber Cable HO7RN-F
Max.20m.  or equivalent 5 x 2,5mm? S

Please note! When using the Wi-Fi controller, you must use a door switch or safety device.

The sauna heater may also be controlled by other control units that
have been separately approved by Tulikivi. In such cases, the instal-
lation and user instructions of those control units must be followed.
However, it must be noted that the location of the overheat pro-
tection / temperature sensor must conform to Tulikivi’s instruction
for sensor placement. The sauna heater must not be used without a
control unit, and the clearance distances specified in the tables are
defined safety distances that must not be altered.

ELECTRICAL CONNECTION

The electrical work for the sauna heater may only be performed by a
qualified electrician authorised to undertake such work, in accordance
with the relevant requlations. The heater should be connected to the
mains semi-permanently. The coupling box must be splashproof and
placed at a minimum of the safety distance from the heater and at a
height of no more than 500 mm above the floor.

The connecting cable must be a rubber cable of type HO7RN-F or
equivalent. The heater must not be connected using a cable with PVC
insulation. Do not connect the heater’s power feed through an earth
leakage circuit breaker (ELCB). In the final inspection of electrical
installation work, the heater’s insulation resistance test may show
leakage. This is due to moisture having been concentrated in the heating
elements’ insulating material during storage or transport.

The moisture can be removed from the heating elements by heating the
sauna once or twice. Make sure that the air intake vent is sufficiently far
away from the sensor.

TEMPERATURE SENSOR INSTALLATION

The temperature sensor should be screwed to the wall above the
heater about 50 mm from the ceiling, or directly to the ceiling above
the heater. The ceramic cover for the sensor should then be pressed
into place. Make sure that the air intake vent is sufficiently far away
from the sensor.

Omnidirectional (360°) air intake vents must be at least 1000 mm
from the temperature sensor. Air intake vents with a baffle (180°)
must be at least 500 mm from the temperature sensor. Air from
intake vents must not be directed at the temperature sensor.

A bench sensor is also available as an accessory for the sauna heater.
It can be installed above the top bench on the ceiling at a maximum
distance of 300 mm from the wall or on the wall about 50 mm from
the ceiling. If such a sensor is installed, it is used to measure the
temperature in the sauna, while the sensor above the sauna heater
stops the heater from overheating (125°C) together with the
overheat shut-off (135°C).

POWER ELECTROTECHNICAL DATA

kW FUSE SIZE
12,8 2x3x16A
15,3 2x3x16A

2x5%x2,5MM> S
2x5x2,5Mm> S

Resetting the overheat shut-off

brown or red
(Ain)

white
(5Vvdc)

yellow
(12 vdc)

green or blue

(IN)

Min.1000 mm_,

=

HEATER CONNECTION CABLE HO7RN-
F/60245 IEC mm’

Temperature sensor

Temperature sensor
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CIRCUIT DIAGRAM
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SAFETY DISTANCES

N

4

4

[50 mm

MIN 100 mm

NOTE! The temperature
sensor must be installed
in the centerline of the
heater — either on the
ceiling or on the wall.

The temperature

sensor (supplied as
standard) measures the
temperature in the sauna
room.

The temperature sensor
is installed on the wall in
line with the mid-point
of the heater, or on the
ceiling above the heater.

MIN 950 mm

MIN 150 mm

RECOMMENDED
AMOUNT OF
STONES

SIZE OF SAUNA

ROOM

A
\I\/\IN 20 mm

KW m3 APPROX
KG
12,8 11-19 50
15,3 14-24 50
| \
S
=
o
o
Z
=

MIN 100 mm O
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Installation of the sauna heater

26

(O]
®

QIP00000000
Slu]e]e]o]e)s]elele)

5
There are four handles on the

heater body to facilitate lifting.

HEATING ELEMENT
SUPPORTS
551949

HEATING ELEMENT
SUPPORTS
SS1949

BOTTOM GRATE
SS1950

HEATING ELEMENT

SUPPORTS
51548 (4kpl)

Lift the heating element supports

out.

O
OOO

\

XM RU NN

008 0808050
OOOOOOOOOOOOO

\O

{
OO

(
\O
O

Lift the protective sheeting located
behind the heating elements from
inside the heater body.

==

Q )
Lift the electrical box and it’s heating

elements out of the heater body. If the
heater has a connection cables already

connected. Be careful no to damage
cables when lifting the inner part off.



CHANGING THE HEIGHT OF THE SAUNA HEATER
Adjust if necessary after removing the inner parts.

Place the body of the heater on its side. Adjust the height of the heater to the correct height and fasten the upholstery
Remove the heater’s upholstery brackets (4 bracket screws back in place first hand rotating and finally tightening with a tool.
pcs) from the frame by unscrewing the Do not overtighten.
screws (8 pcs.)

Height 790 mm Height 840 mm Height 890 mm Height 940 mm

The height of the sauna heater can be adjusted between 790 mm and 940 mm. Aim to keep the heater as low as possible as this will ensure
the best heat experience in the sauna. If the heater is integrated into the benches and the surface of the benches is high, the heater can be
placed higher, so that at least 150 mm of the heater is visible, measured from the top edge of the heater to the top surface of the bench. If
this distance is 150 mm or more, the benches can be installed at a 20 mm safety distance from the heater’s casing. If the measurement is less
than this, less than 150 mm, then the safety distance to the benches must be at least 100 mm.

=

020

Put in the heater frame in vertical

position.

27



PUTTING THE SAUNA STONES IN PLACE
Olivine diabase stones with a diameter of less than 10 cm are used in

electric sauna heaters. The use of ceramic sauna stones is prohibited.
FASTENER If you use Tulikivi decorative stones, place them on top of the other
sauna stones. Make sure that they do not prevent air from flowing
through the heater. Also make sure that they do not touch the heating

Attach the heater to the elements. The use of decorative stones supplied by manufacturers
floor with the fasteners other than Tulikivi is prohibited.
(2 pcs) on the adjustable
legs, if necessery. Rinse the sauna stones before putting them in place. Position the
stones loosely so that air can pass between them. The stones should
rest on the other stones and not on the heating elements. Do not
Connect the L1s of both wedge the stones tightly between the heating elements, but place
feeds to the L1 them so as to cover the heating elements.
connectors.
[ R Height settings of
;-[ w2 heating element
] i i 5 supports.
Al
S S Position the heater accurately in the i gJE
- o]0 - installation location in accordance with 1 alli%
the safety distance instructions. Al I g
Adjust the heater body so that it is .
vertical and at the desired height T
using the adjustable legs (4 pcs.). If
you need to change the height of the
heater, see the instructions for Do not stack the stones high in a pile on the heater. Do not place
.[ Tololo [oThl: changing the height. Use a spirit level, stones between the sauna stone enclosure and the heater body. The
ﬂo OlO Q“-BI if necessary, to ensure it is level. Make stones must always be placed inside the sauna stone enclosure. The
. : sure that the heater is securely fixed. warranty does not cover damage to the heating elements caused by
stones that have been set too tightly. If too full or too empty, the
D sauna stone enclosure can cause a fire.
Ot

ADJUSTABLE FOOT
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MOUNTING PLATE FOR
’—_:\///LINING STONES

Open the fastening screws of the soapstones. Before placing the Select the direction of the logo on the heater and place the soapstone logo
first soapstone, fill the stone basket halfway with heater stones ac- in position, so that the lower support plate is in the plinth opening.. Position
cording to the instructions for filling the heater stones before install- the two outer edge brackets (located on the bottom edge of the lining
ing the soapstones, or support the heater frame so that it does not stone’s mounting plate) over the heater body’s lining stone supports.
fall over.
Q Q
S
Fasten the screws of the first lining stone loosely so it is Install the rest of the lining stones. Tighten all the fixing screws evenly so that the
still possible to adjust the stones. Be careful not to scratch the lining lining is symmetrical. Do not overtighten.

stones against each other.



Using your new sauna heater

HEATING UP THE SAUNA

The sauna heater is switched on via a separate control unit. The
control unit’s user instructions are supplied with the unit itself. The
control unit’s user instructions are supplied with the unit itself.

Before switching on the sauna heater, make sure that there are no
foreign objects on or near the heater and that the sauna door and
windows are shut.

When used for the first time, the heater and its lining as well as the
sauna stones may give off some odour for a short while. Ensure
adequate ventilation in the sauna room in order to remove the odour.

A suitable temperature in the sauna room is 60-80°C. In order to
attain even heat and a sufficient temperature for the sauna stones,
heating should be started around one hour before bathing. Please
note: The door and windows in the sauna room must be closed when
the sauna heater is on.

Sauna heater maintenance

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the heater only when it has cooled down. You can clean the
smooth polished Classic soapstone surface using a mild solution of
water and washing-up liquid. Note that the Tulikivi Cleaning Agent
4 product should only be used on the smooth Classic soapstone
surface. You can do the regular cleaning of Texture soapstone
surfaces (Grafia, Nobile and Unica) using a vacuum cleaner and its
brush nozzle. Never sand a specially treated soapstone surface. Do
not use strongly alkaline detergents, solvent-based detergents,
detergents that contain oil or detergents that stain or discolour.

SAUNA STONES

For a residential electric sauna heater, the stone chamber should
be reloaded at least once a year, with decayed stones replaced at
the same time. For a sauna used in community settings, the stones
should be reloaded at least three times a year, and in addition, they
should be replaced at least once a year. During the reloading process,
clean the interior of the sauna from any fragments of crushed
stones. Make sure that the heating elements remain covered.
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Troubleshooting

PROBLEMS AND ERROR MESSAGES

If a problem occurs, an error message will appear on the control unit
display. Error messages can be checked and, if needed,acknowledged
in accordance with the control unit’s instructions. If the temperature
in the sauna room becomes too high due to a problem, the overheat
shut-off will disconnect the power supply from the heater. If the
overheat shut-off is triggered, the reason for this must be ascertained
before resetting it. The overheat shut-off should be reset after the
heater has cooled down, by inserting a screwdriver into the hole
located in the middle of the temperature sensor.

Instructions on environmental
protection

After its useful life, this product must not be disposed of with ordinary
household waste. It must be delivered to a collection point intended
for recycling electric and electronic devices. The product should be
delivered without the sauna stones or lining stone.

Recycling of the product must comply with the local sorting
regulations for electrical and electronic waste.

Information on recycling locations is available from municipal service
points.

Tulikivi Corporation is a member of the producer organisation SELT
Association and pays the recycling fee on your behalf, which means
that you can return the discarded product to your nearest reception
centre for electrical and electronic waste free of charge. Information
on the nearest reception centre is available at www kierratys.info.

By returning the product to a recycling point, you are promoting the
reuse and appropriate waste treatment of electrical and electronic
equipment, which will benefit the well-being of people and the
environment.

The reuse of old equipment and materials as well as other forms of
reuse represent a valuable deed for the environment.

EXPLANATION OF SYMBOLS SHOWN ON THE PRODUCT,
IN THE OPERATING MANUAL OR ON THE PACKAGING

A crossed-out rubbish bin: this
product must not be disposed of with
household waste. It must be recycled
appropriately.




Allgemeine Anleitungen

Die Wénde und die Decke der Saunakabine miissen gut warmeisoliert
sein. Auch warmespeichernde Flachen, wie beispielsweise Ziegel-
und Steinflachen, mussen isoliert werden. In Gebrauch befindliche
Schornsteine durfen nicht isoliert werden. Mit dem fur den
Brandschutz verantwortlichen Personen sollte geklart werden,
welche Teile der Brandmauer nicht isoliert werden durfen. Die
Sicherheitsabstdnde der Installationanleitung zu brennbaren
Konstruktionen dirfen nicht unterschritten werden, indem
beispielsweise Leichtschutz- oder sonstige Schutzplatten verwendet
werden, die nicht zum Saunaofen gehéren. Fir die Verkleidung der
Sauna werden Holzpaneele empfohlen. Wenn bei der Verkleidung der
Saunawdnde gut warmespeichernde Materialien verwendet werden
(beispielsweise Ziersteine, Glas usw.) gilt es zu bericksichtigen, dass
diese Flachen die Vorwarmzeit der Sauna verlangert, auch wenn die
Sauna ansonsten gut warmeisoliert ist.

LEISTUNG DES SAUNAOFENS

Die Leistung des Saunaofens (kW) wird immer nach dem Volumen der
Sauna (m3) gewahlt. Nicht isolierte Wandflachen (Ziegel, Glasziegel,
Beton, Kacheln usw.) erhéhen die notwendige Ofenleistung. Addieren
Sie 1,2 m? zu jedem Quadratmeter nicht isolierte Wandflache hinzu.
So entspricht beispielsweise eine 10 m?* grol3e Saunakabine mit einer
Glastur hinsichtlich der notwendigen Ofenleistung einer rund 12 m?
groBen Saunakabine. Wenn die Wénde der Saunakabine aus Blockholz
bestehen, multiplizieren Sie das Saunavolumen mit dem Faktor 1,5.
Das die Leistung des Saunaofens bestimmende Mindestvolumen der
Saunakabine darf jedoch nicht unterschritten, und das Hochstvolumen
nicht Gberschritten werden.

Bei der gesamten Planung die Baubestimmungen und die Anweisungen
der finnischen RT-Bauinformationsdatei befolgen.

LUFTUNG

Die Luft in der Saunakabine sollte sechsmal pro Stunde ausgetauscht
werden. Wenn die Saunakabine tiber eine maschinelle Liftung verfugt,
das Zuluftventil tber dem Saunaofen anbringen. Bei einer nattrlichen
Beltftung das Zuluftventil unter oder neben dem Saunaofen anbringen.
Das Abluftventil an der dem Saunaofen gegeniberliegenden Wand
mindestens einen Meter hoher als das Zuluftventil anbringen.

Die Mindestabmessungen der Luftungsschachte: Zuluftschacht 75
cm?, was einem Durchmesser von 50 mm entspricht, Abluftschacht

150 cm?, was einem Durchmesser von 70 mm entspricht.

Das Zuluftventil nicht so anbringen, dass der Luftstrom den
Temperaturfihler abkihlt. Zwischen der Zuluft und dem Fihler muss
es mindestens einen Abstand von einem Meter geben.

Wenn sich das Abluftventil im Waschraum befindet (nur bei
maschineller Abluft), muss die Liicke zwischen Schwelle und Tir
mindestens 100 mm hoch sein. Die Abluftéffnung kann auch in
300 mm Hoéhe an der Wand gegenliber dem Saunaofen angebracht
werden. Ein moglicherweise Uber den Saunabanken angebrachtes
Abluftventil wird wéahrend des Heizens und des Saunens geschlossen.

Bei der Bellftung der Sauna sind die jeweils geltenden nationalen
Bauvorschriften einzuhalten.

SAUNAOFEN

In der Sauna darf nur ein einziger Elektro-Ofen installiert werden! Die
Elektroinstallationsarbeiten eines Saunaofens dirfen nur von einem
Fachinstallateur gemal? den gtltigen Bestimmungen vorgenommen
werden.

SAUNASTEINE

Im Saunaofen nur Steine verwenden, die als Saunasteine gedacht sind
und vom Hersteller empfohlen werden. Steine mit einem Durchmesser
von weniger als 10 cm haben die richtige GroRe.

Die Verwendung von Keramiksteinen als Saunasteine ist verboten. Der
Hersteller haftet nicht fir Schaden, die durch die Verwendung von
Keramiksteinen im Saunaofen entstehen.

AUFGUSSWASSER

Das Aufgusswasser muss sauberes Haushaltswasser sein. Salziges,
kalk- und eisenhaltiges Aufgusswasser verursacht im Saunaofen
Korrosionsschaden. Der Gebrauch von Meerwasser oder von chlor-
und humushaltigem Wasser als Aufgusswasser ist nicht zuldssig.

Mit Dekorsteinen oder bei einem weilen Saunaofen keine farbenden
Saunaprodukte wie Aufgussdifte oder Birkenbischel verwenden.
Das Aufgusswasser muss besonders sauber sein, damit sich die
Dekorsteine oder der Saunaofen nicht verfarben.

STEUERUNG DER FUNKTIONEN DES SAUNAOFENS
Die Funktionen des Ofens werden (ber ein separates Steuergerat
gesteuert. Fragen Sie lhren Gerdtelieferanten, ob das

Hausautomatisierungssystem fir die Steuerung des Ofens geeignet
ist.

SICHER SAUNIEREN

Kinder durfen sich nicht ohne Aufsicht in der Sauna aufhalten und
missen vom Saunaofen ferngehalten werden. Denken Sie daran, sich
in der Sauna vorsichtig zu bewegen: Sitzbdnke und Boden kdnnen
nass und glatt sein.

Personen mit einer korperlichen, geistigen oder sensorischen
Behinderung sowie Personen, die Uber wenig Erfahrung im Gebrauch
des Saunaofens verfligen, sollten den Ofen nur unter Aufsicht oder
nach Anleitung einer fir ihre Sicherheit zustandigen Person benutzen.

Ein langer Aufenthalt in der Sauna lasst die Korpertemperatur
ansteigen. Besprechen Sie mit Ihrem Arzt mogliche fir Sie geltende
gesundheitliche Beschrankungen von Saunabesuchen.

Die Sauna ist nicht zum Trocknen von Kleidungsstticken bestimmt.
Der Saunaofen eignet sich nicht zum Aufwarmen oder Zubereiten von
Speisen. Verwenden Sie auf dem Saunaofen kein Kochgeschirr

Machen Sie keinen Aufguss, wenn sich jemand in direkter Nahe des

Saunaofens befindet, weil der heile Wasserdampf Verbrennungen
ausldsen kann.
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Installationsanleitungen

In der Sauna darf nur ein einziger Elektro-Ofen installiert werden.
Zuerst den Installationsort fiir den Saunaofen wahlen. Achten Sie bei der
Befestigung des Saunaofens auf die Abdichtung der Befestigungslocher
sowie auf eventuelle Stromkabel und Heizungsrohre unter dem Boden.
Wenden Sie sich bei Problemen an den technischen Service: 00 358

403 063 005.

INSTALLATIONS - DIAGRAMM (TULIKIVI SAUNA OFEN FERNBE-
DIENT)

ACHTUNG! Das Leistungmodul darf in der Sauna nicht mehr als 600
mm Uber dem Boden und die Heizungssteuerung nicht mehr als 1 Meter
Uber dem Boden installiert werden. Der Abstand zum Heizgerat muss
mindestens 200 mm betragen.

Der Saunaofen muss mit einem Sicherheitsrahmen versehen sein oder
die Sauna muss durch einen Tirschalter und eine Quittierungstaste
gesichert sein, wenn der Ofen fernbedient wird oder die Ofensteuerung
so angebracht ist, dass ein sicheres Einschalten des Ofens nicht
gewadhrleistet werden kann.

LEISTUNGSMODUL INSTALLIERT IN DER SAUNA

Temperatursensor 4 x 0,5 mm?
S51392

551606 /
551607 Wi-Fi

—

Leistungsmodul S51618 b—
395 mmx 315 mm M

Kaarna L
Zuleitungskabel
2x5x2,5mm? S
2x3x16A

12,8kW, 15,3 kw

Gummikabel HO7RN-F
oder gleichwertig 5 x 2,5mm? S

AHTUNG! Bei Verwendung des Wi-Fi-Reglers ist ein Tiirschalter oder ein Sicherheitsschalter zu
verwenden.

LEISTUNGSMODUL ZUM BEISPIEL IM TECHNIKRAUM ODER AHNLICHEM

Temperatursensor 4 x 0,5 mm?
551392

551606 /
551607 Wi-Fi

Anschlussdose mit

Zugentlastung

Leistungsmodul $51618
395mmx 315 mm

Kaarna L
12,8kW, 15,3 kw

Zuleitungskabel | !
2x5x2,5mm?S
2x316A

MMJ5x2,5mm?S Gummikabel HO7RN-F
Max. 20 m. oder gleichwertig 5 x 2,5mm? S

AHTUNG! Bei Verwendung des Wi-Fi-Reglers ist ein Tiirschalter oder ein Sicherheitsschalter zu
verwenden.
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Der elektrische Saunaofen kann auch mit anderen von Tulikivi geson-
dert zugelassenen Ofensteuerungen betrieben werden. In diesem
Fall sind die Montage- und Bedienungsanleitungen dieser Ofensteu-
erungen zu beachten. Es ist jedoch zu berticksichtigen, dass die
Position des Uberhitzungsschutzes / Temperatursensors gemal der
Tulikivi-Anweisung zur Platzierung des Sensors einzuhalten ist. Der
Saunaofen darf nicht ohne Ofensteuerung betrieben werden, und
die in den Tabellen angegebenen Schutzabstande sind festgelegte
Sicherheitsabstande, die nicht verandert werden dirfen.

ELEKTROANSCHLUSSE

Die Elektroinstallationsarbeiten eines Saunaofens dirfen nur von einem
Fachinstallateur gemaR den glltigen Bestimmungen vorgenommen
werden. Der elektrische Saunaofen wird halbfest ans Stromnetz
angeschlossen. Die Schaltdose muss spritzwassergeschiitzt sein und
mit ausreichendem Sicherheitsabstand vom Ofen angebracht werden,
hochstens 500 mm tiber dem FuBboden.

Als  Anschlusskabel wird ein Gummikabel vom Typ HO7RN-F
oder &hnliches verwendet. Die Verwendung eines PVC-isolierten
Kabels als Anschlusskabel des Saunaofens ist verboten. Die Daten
der Anschlusskabel und Sicherungen befinden sich in Tabelle.
Die Stromeinspeisung des Ofens darf nicht Uber einen Strom-
Schutzstecker geschaltet werden. Bei der Enduberprifung der
Elektroinstallation kénnen bei der Isolationswiderstandsmessung
des Saunaofen Lecks auftreten. Das hangt mit der Feuchtigkeit
zusammen, die eventuell bei der Lagerung und dem Transport in das
Isolationsmaterial eingedrungen ist.

Die Feuchtigkeit verschwindet aus den Widerstanden nach ein-
bis zweimaligem Heizen. Sicherstellen, dass sich das Zuluftventil in
ausreichendem Abstand vom Fhler befindet.

INSTALLATION DES TEMPERATURFUHLERS

Der Temperaturfthler wird an der Wand rund 50 mm von der Decke
entfernt oder an der Decke tber dem Saunaofen angebracht (siehe
Abbildung 4). Danach wird die Keramikhiilse des Fhlers an ihren Platz
gedrtickt. Sicherstellen, dass sich das Zuluftventil in ausreichendem
Abstand vom Fuhler befindet.

Ein rundum (360°) blasendes Zuluftventil muss sich mindestens 1000
mm vom Temperaturfihler entfernt befinden. Ein Zuluftventil, das mit
einer Richtungsplatte (180°) versehen ist, muss sich mindestens
500 mm vom Temperaturfihler entfernt befinden. Das Blasen der
Zuluft darf nicht auf den Temperaturfihler gerichtet sein.

Als Sonderzubehér zum Saunaofen ist auch ein Saunabankftihler
erhéltlich, der beliebig tber der oberen Saunabank an der Decke in
einem maximalen Abstand von 300 mm zur Wand oder an der Wand
etwa 50 mm von der Decke entfernt platziert werden kann. In diesem
Fall kann dieser Fuhler als bestimmender Fihler der Saunatemperatur
dienen, und der Flhler Uber dem Saunaofen begrenzt nur die
Uberhitzung des Saunaofens (125 °C) zusammen mit dem
Uberhitzungsschutz (135 °Q).

SCHWAR?Z ELEKTROTECHNISCHE DATEN

KW GROSSE DER ANSCHLUSSKABEL DES SAUNAOFENS
SICHERUNG HO7RN-F/60245 IEC MM?2

12,8 2x3x16A 2x5%x2,5MM> S

15,3 2x3x16A 2x5%x2,5MM>S

Zuricksetzen des Uberhitzungsschutzes

braun oder rot gelb
(12 Vdo)

(Ain)

weil’
(5Vdc)

gruin oder blau

(IN)

Min.1000 mm_,

>

360°

Temperaturfthler

Temperaturfihler



SCHALTPLAN
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(L

400V 3N
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SICHERHEITSABSTANDE

| 50 mm ' T GROSSE DER EMPFOHLENDE
‘ ACHTUNG! Der Tempera- SAUNAKABINE KG SAUNASTEINEN
turfihler muss in der Mitte-
/N lachse des Saunaofens in-
stalliert werden — entweder KW m3 EA
an der Decke oder an der g
Wand.
Der Temperaturftihler 12,8 11-19 50
(Standardzubehor) misst
die Temperatur in der 15,3 14-24 50

Saunakabine.

Der Temperaturfthler
wird an der Wand, an der
Mittellinie des Saunaofens
oder an der Decke

v ber dem Saunaofen
angebracht.

MIN 950 mm

MIN 100 mm

MIN 150 mm

N
\N\IN 20 mm

MIN 100 mm

MIN 100 mm O
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Installation eines Saunaofens
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Der Ofen verfugt tber Tragegriffe (4
Stick) am Gehause, die das Anheben
erleichtern.

WIDERSTANDSSTUTZE

551949

WIDERSTANDSSTUTZE

SS1949

BODENROST
SS1950

(o7
QG
S
S

Nehmen Sie die
Widerstandsstiitzen ab.
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Heben Sie die Schutzbleche hinter
den Widerstanden im Inneren des
Saunaofengehéauses ab.

Den Schaltkasten und die Widerstande aus
dem Inneren des Saunaofens
herausnehmen. Wenn der Saunaofen ist
bereits mit Anschlusskabeln versehen.
Achten Sie darauf, dass Sie beim Anheben
des Innenteils die Anschlusskabel des
Saunaofens nicht beschadigen.



ANDERUNG DER HOHE DES SAUNAOFENS
Nach dem Ausbau der Innenteile gegebenenfalls nachjustieren.

Legen Sie das Saunaofengehduse auf die Seite. Stellen Sie die Hohe des Saunaofens auf die richtige Hohe ein und ziehen Sie die
Entfernen Sie die Halterungen der Schrauben an der Abdeckungshalterung zunéchst von Hand und dann mit einem
Saunaofenverkleidung (4 Stick) vom Gehause, Werkzeug wieder fest. Nicht zu fest anziehen.

indem Sie die Schrauben (8 Stlick) herausdrehen.

~ A T

Hohe 790 mm Hohe 840 mm Hohe 890 mm Hohe 940 mm

Die Hohe des Saunaofens kann zwischen 790 und 940 mm eingestellt werden. Versuchen Sie, die Hohe des Ofens so niedrig wie moglich zu halten, um ein
optimales Warmeerlebnis in der Sauna zu erzielen. Wenn der Saunaofen in die Saunabénke integriert ist und die Bankflache hoch ist, kann das Heizgerat hoher
angebracht werden, so dass mindestens 150 mm der Oberkante des Saunaofens, gemessen von der Oberkante des Saunaofens bis zur Oberkante der Saunabank
sichtbar sind. Betragt diese Abmessung 150 mm oder mehr, kénnen die Saunabénke bis auf 20 mm an den Saunaofenmantel heran gebaut werden. Betragt die
Abmessung weniger als 150 mm, so muss der Schutzabstand zur Saunabank mindestens 100 mm betragen.
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Heben Sie das
Saunaofengehduse in
eine aufrechte Position.



AUFSCHICHTEN DER SAUNASTEINE

In elektrischen Saunadéfen werden Olivin-Diabas-Steine verwendet,

die weniger als 10 cm grol3 sind. Die Verwendung von Keramiksteinen
BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG ist verboten. Falls mit dem Ofen von Tulikivi gelieferte Dekorsteine
verwendet werden, werden diese so auf die anderen Saunaofensteine
aufgelegt, dass sie nicht verhindern, dass Luft durch den Ofen stromt,
und sie dirfen keine Widersténde berthren. Es dirfen ausschliellich
von Tulikivi Oyj verkaufte Dekorsteine verwendet werden.

Um die Sicherheitsabstande
einzuhalten, kénnen Sie den

Saunaofen mit den an den Die Saunasteine abspllen, bevor sie auf den Saunaofen gelegt

verstellbaren FiBen angebrachten werden. Steine locker stapeln, so dass die Luft zwischen den Steinen
Halterungen (2 Stiick) am Boden durch strémen kann. Das Gewicht der Steine muss auf den anderen
befestigen. Steinen aufliegen, nicht auf den Widersténden. Die Steine nicht zu eng

aneinander zwischen die Widerstande legen.

Die L1-Anschliisse beider
Zuleitungen werden mit
der L1-Anschlussdose
des Netzkabels
verbunden.

| Hoheneinstellung der
Widerstandsstitzen.

Bt
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Stellen Sie den Saunaofen genau an der [H

Stelle auf, an der er installiert werden - QJE
IR ele el soll, und beachten Sie dabei die
Anweisungen zum Sicherheitsabstand,
wobei die Kabeléffnung im Sockel zur
Wand zeigen muss. Stellen Sie das i
Saunaofengehéuse mit Hilfe der

.
QO
00
[e]e)

PO O
—

=

StellfiBe (4 Stuick) vertikal und auf die
gewiinschte Héhe ein. Uberpriifen Sie
gegebenenfalls die Geradheit mit einer
Wasserwaage. Stellen Sie sicher, dass
der Saunaofen nicht wackelt.

Setzen Sie den Schaltschrank mit den
Widerstanden und den Halterungen fir
die Widerstande wieder ein.

EINSTELLBARER FUSS

Die Widerstande missen von Steinen bedeckt sein. Die Steine auf
dem Ofen nicht zu einem Haufen stapeln. Keine Steine zwischen
den Steinrahmen und den Ofenrahmen legen. Die Steine werden nur
innerhalb des Steinrahmens aufgestapelt. Die Garantie deckt keine
Schéden ab, die durch zu dicht gestapelte Steine an den Widerstanden
des Saunaofens entstehen. Ein zu dicht oder zu wenig gefillter
Steinrahmen kann einen Brand auslésen.
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VERBLENDPLATTE FUR
’—_:\/r/VERBLENDSTEIN

Losen Sie die Schrauben, mit denen die Verkleidungssteine Waéhlen Sie die Ausrichtung des Logos auf dem Ofen und setzen Sie den Verkleidungsstein mit dem
befestigt sind. Fllen Sie den Steinkorb vor dem Auflegen des Logo-Stein so ein, dass das untere Stitzblech in der Offnung des Sockels liegt. Legen Sie die beiden
ersten Verkleidungssteins zur Halfte mit Saunaofensteinen gemal} Aullenansatze an der Unterseite der Verblendplatte auf die Steinhalterungen des Ofengehéuses.

der Anleitung zum Befllen von Saunaofensteinen, bevor Sie die
Verkleidungssteine auflegen, oder stiitzen Sie das Ofengehduse ab,
damit es nicht umkippt

Jl ﬂ" |||'r‘

|'|.’\

L

Befestigen Sie die Schrauben des ersten Steins locker, Fahren Sie mit der Installation fort. Ziehen Sie alle Befestigungsschrauben gleichmaBig an,
sodass die Steine weiterhin justiert werden kénnen. Achten Sie darauf, die Verblendsteine damit die Verblendung symmetrisch wird. Nicht zu fest
nicht aneinander stofRen. anziehen.
38



EINHEIZEN DER SAUNA

Der Saunaofen wird von einer gesonderten Steuerzentrale aus
eingeschaltet. Von hier aus wird das Einheizen des Saunaofens
gesteuert, und Temperatur und Heizzeit werden verfolgt. Die
Gebrauchsanleitungen fiir die Steuergerdte sind in der Verpackung
des entsprechenden Produktes.

Vor dem Einschalten des Saunaofens sichergehen, dass sich auf
dem Ofen oder in der Nahe des Ofens keine fremden Gegensténde
befinden und dass Tur und Fenster der Sauna geschlossen sind. Fur
den Saunaofen ist ein Sicherheitsrahmen anzubringen oder die Sauna
ist mit einer Turschaltung und einem Stoppschalter zu sichern, falls
der Saunaofen mit Fernbedienung betétigt wird oder das Steuergerat
des Saunaofens so platziert wird, dass ein sicheres Einschalten des
Ofens nicht gewahrleistet werden kann.

Beim ersten Heizen kénnen der Saunaofen, die Saunaofensteine und
die Verkleidung voribergehend Gerlche verursachen, so dass fir
eine ausreichende Beltftung des Saunaraums zu sorgen ist, damit die
Gerliche abziehen kénnen.

Die geeignete Temperatur in der Saunakabine betragt 60-80 °C. Damit
die Warme sich gleichmaBig verteilt und die Steine eine ausreichende
Temperatur erreichen, sollte das Heizen rund eine Stunde vor dem
Saunen begonnen werden. Bitte beachten Sie: Wenn der Saunaofen
eingeschaltet ist, missen Fenster und Tir des Saunaraums geschlossen
bleiben.

Wartung des Saunaofens

REINIGUNG UND PFLEGE

Bei der regelmaBigen Reinigung konnen die Oberfliche des
Saunaofens und die Integrationsbleche von integrierten Saunadfen
mit einem schwach basischen Reinigungsmittel und einem
feuchten fusselfreien Tuch abgewischt werden. Die Oberflache von
Saunaofenverkleidungen aus Gussstein konnen mit einem schwach
basischen Reinigungsmittel und einem feuchten fusselfreien
Schwamm abgewischt werden. Fir die Reinigung der Oberflache
kann auch das Tulikivi-Reinigungsmittel Cleaning Agent 4 verwendet
werden. Bitte beachten Sie: Der pH-Wert des zu verwendenden
Reinigungsmittels muss unter 9 liegen. Die Verwendung von
Reinigungsmitteln, die stark basisch sind, Verfarbungen oder
Verschmutzungen verursachen oder Ole enthalten, sowie von
Reinigungsmitteln auf Losungsmittelbasis ist verboten.

SAUNASTEINE

Bei einem in Privathaushalten genutzten Elektro-Saunaofen wird der
Steinkammerbereich mindestens einmal jahrlich neu geschichtet,
wobei gleichzeitig die verwitterten Steine ausgetauscht werden.

Bei einem in Gemeinschaftseinrichtungen eingesetzten Saunaofen
werden die Steine mindestens dreimal im Jahr neu geschichtet,
aullerdem erfolgt ein Austausch der Steine mindestens einmal
jahrlich. Wahrend des Neuschichtens reinigen Sie das Innere des
Ofens von zerkleinerten Steinfragmenten.Dabei ist es wichtig, dass
die Widerstande immer bedeckt sind.

Malnahmen bei Funktionsstérungen

STORUNGEN UND FEHLERMELDUNGEN

Bei Auftreten eines Fehlers schaltet der Uberhitzungsschutz den
Saunaofen aus, wenn die Temperatur in der Saunakabine bei Stérungen
zu hoch wird. Wenn der Uberhitzungsschutz ausgeldst wurde, muss
der Grund untersucht werden, bevor der Uberhitzungsschutz quittiert
wird. Der Uberhitzungsschutz wird wieder funktionsbereit, wenn
man, nachdem der Saunaofen abgekihlt ist, mit dem Schraubenzieher
in das Loch in der Mitte der Temperaturfthlerhulse driickt

Anweisungen zum Umweltschutz

Nachdem dieses Produkt das Ende seiner Gebrauchsdauer erreicht
hat, darf es nicht mit dem gewohnlichen Haushaltsmdll entsorgt
werden, sondern muss zu einem Sammelpunkt fir Elektro-
und Elektronikabfélle gebracht werden. Das Produkt wird ohne
Saunaofensteine und Verblendsteine entsorgt.

Beim  Recycling des  Produkts  missen  die  lokalen
Entsorgungsbestimmungen fiir Elektro- und Elektronikabfélle befolgt
werden.

Informationen Uber die Recyclingorte lhrer Gemeinde finden Sie im
Dienstleistungsverzeichnis Ihrer Gemeinde.

Die Tulikivi Oyj gehort zum Herstellerverband fir Elektro- und
Elektronikprodukte und zahlt die Entsorgungsgebiihren fir Sie; das
gebrauchte Produkt kann kostenlos zum néachsten Sammelpunkt fur
Elektro- und Elektronikprodukte gebracht werden. Den am néchsten
gelegenen Sammelpunkt fir Elektro- und Elektronikprodukte finden
Sie in dem Dienstleistungsverzeichnis ihrer Gemeinde.

Durch die Rickgabe des gebrauchten Produktes bei einem Recycling-
Sammelpunkt férdern Sie die Wiederverwertung und sachgemal3e
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgerdten und tragen zum
Umweltschutz bei.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen
Formen der Verwertung von Altgerdten leisten Sie einen wertvollen
Beitrag zum Wohle von Mensch und Umwelt.

ERKLARUNGEN DER SYMBOLE AUF DEM PRODUKT, IN DER
BEDIENUNGSANLEITUNG UND AUF DER VERPACKUNG

Das Produkt darf nicht mit dem
Haushaltsabfall entsorgt werden,
sondern muss sachgemal recycelt
werden.
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Sailyté tuotteen ostokuitti yhdessa taman asennus- ja kdyttdohjeen kanssa. Asennus- ja kdyttoohje siséltaa tarkeita valmistustietoja.
Vanligen forvara kvittot tillsammans med monterings- och bruksanvisningar. Monterings- och bruksanvisningar innehaller viktig tillverkningsinformation om produkten.
Keep the product purchase receipt in the same place as these instructions for installation and use. The instructions for installation and use include important manufacturing information.
Verwahren Sie die Rechnung des Produkts zusammen mit dieser Installations- und Bedienungsanleitung auf. Die Installations- und Bedienungsanleitung enthalt alle wichtige Herstellungsdaten.
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